. ELYSIUM
Flexibilis digitalis lazméré TP400
Modell: KFT-08

Hasznalati utmutaté v1.1

® Kdszonjik, hogy az Elysium digitalis [azmérsjét
valasztotta. Kérjik, figyelmesen olvassa el a hasznalati
utasitasokat és tartsa meg jelen Utmutatot késébbi
tajékozddas céljabol.

® Akészilék biztonsagos hasznalata érdekében olvassa el
az utmutatoban talalhaté biztonsagi évintézkedéseket.

e Alazméré a hegyében talalhato szenzor segitségével
méri az emberi testhémérsékletet.

Akésziilék védve van a szallitas kdzbeni sérilésektdl.
A csomagolas Ujrahasznosithaté anyagokbol késziilt.

Ne kezelje a készlléket haztartasi hulladékként;
érdeklédjon a helyi illetékes hatésagoknal a lazmérd
megfelel6 artalmatlanitasardl.

! Figyelem

Alazméré altal mért eredmények alapjan térténé ondiagnozis és
onkezelés veszélyes lehet az egészségére, ezért mindig
konzultaljon orvosaval, és kovesse az utasitasait.

*Az 6nkezelés, az egészségligyi allapota romlasat okozhatja.

Kérjik, hasznalat utdn mindig fert6tlenitse a késziiléket orvosi
alkohollal.

Az elhasznalodott elemeket tilos haztartasi hulladékként
kezelni; keresse fel a kijelolt helyi gydjtépontot.

Forré vizben valé flrdés, napon valo tartézkodas, illetve
megerdltetd testmozgast kdvetden a lazméré a valodinal
magasabb testhémérsékletet mérhet; kerdilje a késziilék
kozvetlen ezek utan torténé hasznalatat.

E jelzéssel ellatott késziilékek kozelében interferencia
fordulhat eld.

BF tipusu orvosi berendezés

Garancia

Vizpéarna és vizzsak haszndlata, illetve hidegbdl meleg
koérnyezetbe vald lépéskor a lazméré a valédinal
alacsonyabb testhémérsékletet mérhet; kertlje a
készilék kozvetlen ezek utan torténd hasznalatat.

Ovintézkedések

1. A forgalmazo a termék megvasarlasat kdvetéen 2 éves
ingyenes garanciat vallal a készllékre.

2. A garancia érvényét veszti az alabbi esetekben:

* A készilék engedély nélkiili szétszerelése vagy modositasa

Ne szerelje szét és ne médositsa a lazmérét.

Ovja a késziiléket kdzvetlen napfénytsl, paratél, portdl, mard
hatésu és egyéb folyadékoktdl.

Ne dobja ki az elhasznalddott lazmérét haztartasi hulladékként.
Az elhasznalédott elemeket a nemzeti és helyi eléirasoknak
megfeleléen adja le a kijelolt gydjtéponton.

Ellenjavallatok

* Kisgyermekek nem hasznalhatjak a késziiléket felligyelet

. J

Az elem cseréje Iépésenként N

I Az alabbi jelzések és dvintézkedések célja a késziilék

helyes és biztonsagos hasznalatanak biztositas esetén.

= Akészilék helytelen hasznalata 6nmaga vagy
masok sérllését okozhatja.
A = Akészllék helytelen hasznalata anyagi
karosodashoz vezethet.

Vigyazat megadott utasitasokat.

végzi el.

*Anyagi karnak szamit a lakasok és ingatlanok, valamint
a hazi- és haszonallatok karosodasa és sériilése.

Szimbélumjegyzék

alkatrészeinek adatait.

* A készilék leejtésébdl ered6 meghibasodasok esetén.
* A karbantartas elmulasztasabdl adédé meghibasodasok esetén.
* Ha a felhasznalé nem tartja be a jelen hasznalati utmutatéban

* Ha a lazméré javitasat nem a gyarto altal ajanlott szakszerviz

3. A gyarto térités fejében, a garancia lejarta utan is elvégzi a
sziikséges javitasi feladatokat.
4. A termék meghibasodasa vagy rendellenes miikodése esetén
kérjlk, keresse fel a forgalmazot.

5. A gyarto kérésre rendelkezésre bocsathatja a javitashoz
sziikséges aramkori rajzokat, illetve a készllék javitasra szoruld

nélkdil.

* Az elem véletlen lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
* Ne hasznalja a lazmérét kozvetlentl firdés, uszas utan.

* Ne hasznalja a késziiléket gyulladt, sebes, vagy mitott
testrészeken.

Rendeltetésszerii hasznalat

(.

* Akészllék kizardlag az emberi testhémérséklet szajban (oralis),
hénaljban (axillaris) illetve végbélben (rektalis) torténd mérésére
hasznélhato.

* Akésziilék nem (tésallo.

* Ne haszndlja a terméket olyan kémyezetben, ahol erés
elektromagneses interferencia fordulhat el6.

* Ne szedje szét, ne javitsa és ne médositsa a terméket.

* Ovja a késziiléket a nedvességtol.

A Olyan altalanos figyelmeztetést jelez, amely
é a , A’ jelben vagy amellett Iév6 szavakban vagy
képekben kifejezett tartalomra hivja fel a figyelmet.

KANGFU MEDICAL EQUIPMENT FACTORY
Address: NO. 380 Ningkang East Road,

* A hasznalati Utmutatoban leirtak figyelmen kiviil hagyasa a készlilék
meghibasodasahoz, illetve pontatlan mérési eredményhez vezethet.

cselekvéseket tilt.

O Altalanos tilalmat jelez, amely a,, ” jelben vagy
O amellett Iév6 szavakban vagy képekben kifejezett

Yueqing City, Zhejiang Province, P.R.C.

Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr. 1, 47877, Willich, Germany
0049-1715605732

Altalanos kételezettséget jelez, amely a, ” jelben
vagy amellett |év6 szavakban vagy képekben
kifejezett cselekvések, eldirasok betartasat jelenti.

Importér: Legal Beauty Kft.
1111 Budapest, Lagymanyosi utca 12. fszt. 2.
+36-70-7-999-999

Por és vizellenallésagi szint.

www.virusmaszk.hu
info@virusmaszk.hu

Kérjik, olvassa el a hasznalati tmutatét.

@ Gyartasi id6: Lasd a termék csomagolasan
Made in PR.C

* Tisztitas és fertétlenités: Lazmérés elétt és utan, hasznaljon 75%-o0s
alkohollal atitatott vattapamacsot a lazméré feliileteinek
fertétlenitéséhez, majd tordlje szarazra egy puha ruhaval. Havonta
legalabb egyszer tisztitsa meg a lazmérét.

A lazméré részei

Bekapcsolé gomb
(ON/OFF)

LCD kijelzd

Hoéérzékels szenzor

Elemtarto

rekesz fedele

Miiszaki adatok

Modell: KFT-08

Kijelz6: LCD, 4,5 szamjegy(, 24mmx16mm
Héérzékeld: Termisztor

Mérési teriiletek: szajban (oralis), hdnaljban (axillaris) és
végbeélben (rektalis)

Pontossag: +0,1 °C (+0,2°F)

Felbontas: 0,01 °C (0,01°F)

Mérési tartomany:

32,00°C~42,99°C (89,60°F~109,38°F)
Testhémérseklet<32,00°C (89,60°C) kijelzd Lo°C (Lo°F)
Testhémérseklet>42,99°C (109,38°C) kijelzd Hi°C (Hi°F)
Vizallésag: IP55

Memoéria kapacitasa: 1 érték

Alacsonyfesziiltség-jelzé

Automatikus kikapcsolasi funkcié (5 perc)

Varhato élettartam: 3 év (nem vonatkozik az elemekre)

N
Tapforras és fesziiltség: DC 3V, CR1632

Elem varhato élettartama: kb. 600 hasznalat vagy 1 év
Méret: 120mmx*35mmx15mm

Suly: elemekkel egyiitt kb. 20g

Uzemeltetési kornyezet:

Hémérséklet: 5°C~40°C (41°F~104°F);

Paratartalom: 15% RH ~ 85% RH;

égkori nyomas: 70KPa~106KPa;

é feltételek:

Hémérséklet: -20°C~55°C (-4°F~131°F);

Paratartalom: 10% RH ~ 85% RH;

Légkori nyomas: 70KPa~106KPa;

A

Alazméré gyors mérési izemmaodban 10 masodperc alatt leméri a testhémérsékletet, ami
praktikus a mindennapi hasznalathoz. A testhémérséklet emelkedésének analizalasaval, a
TP400 digitalis lazmérd kiszamitja a testhémeérséklet becsllt értékét.

1. Nyomja meg a késztilék ,, (O " gombjat; az LCD kijelzén felvillan az 6sszes
szimbolum kb. 3 masodpercre.

2. Alazméré 2 masodpercig kijelzi a legutobb mért testhdmérsékleti értéket
(amennyiben van ilyen).

3. Akésziilék készen all a mérésre, amikor a kijelzén megjelenik az abran lathaté
jelzés. Alazmérés kb. 10 masodpercig tart, végét hangjelzéssel jelzi a készilék. A
testhémeérséklet becsiilt értékét a kijelzérél lehet leolvasni.

*A gyarto, a termék valtozasa esetén, elézetes értesités
nélkiil médosithatja a hasznalati Gtmutatéban szerepl6
miiszaki adatokat.

Pontos mérési maéd (valédi érték) N

) Amennyiben a testhémérséklet pontos értékére van sziiksége, hasznalja a pontos mérési

Akés: k kijelz6je a lazmérés végén haromféle szinben tud vilagitani, amik megfelelnek a
mért testhémérséklet értékének. Az alabbi tablazatban lathatja a kijelzé szinéhez tartozé
testhémérsékleti tartomanyokat.

Kijelz6 szine Hémérséklet-tartomany

Z6ld 36,00~37,29°C (96,80~99,13°F)

Kék 32,00~35,99°C; 37,30~37,99°C(89,60~96,79°F; 99,14~100,39°F)
Piros 38,00~42,99°C (100,40~109,38°F)

A mérés helyétdl fliggetlenl, a kijelz6 zolden vilagitasa mindig a normalis testhémérsékletet
jelzi. A voros szin héemelkedést, illetve lazat jeldl, mig a kék szin alacsony testhémérsékletet
jelent (hipotermia vagy hibas mérés). Egyes esetekben a kijelz6 kéken vilagitasa lazas
allapotot jelenthet a mérés helyétdl fliggéen (a 37,6°C-os (99,7°F) testhémérséklet lazas
allapotot jelenthet szajban és hoénaljban torténé mérés esetén, de nem a végbélben torténd
mérés esetén).

Cserélje ki az elemet az alabbi médon: 1. Vegye le az elemtart6 rekesz fedelét

Amikor az alacsony fesziiltség @ lazmérérél.

-jelz6 szimbolum megjelenik

a kijelz6n és 1 Hz-es
frekvenciaval villog, valamint a késziilék ) "”d>
hangjelzés funkcioja kikapcsol, és nem tudja 2. Vegye ki az elemet és helyezzen be Ujat
megjeleniteni a kijelz6n a mért testhdmérsékleti g helyére.
értéket. Cserélje ki az elemet a lazméré helyes
miikédésének helyreallitasahoz.

® Ha a lazmérét tartos ideig nem hasznalja

(tdbb mint 90 napig), vegye ki beléle az elemet.

Az elhasznalt elemet artalmatlanitsa a vonatkozé

helyi eléirasoknak megfeleléen.

@

3. Helyezze vissza az elemtarto rekesz fedelét.

—@)¢

J

Kérjiik, olvassa el az alébbi tablazatot, amennyiben a késziilék varatlan testhémérsékleti értéket vagy hibat jelez. Kérjiik
vegye fel a kapcsolatot a gyartéval vagy a forgalmazéval amennyiben az alabbi megoldasok nem haritottak el a problémat.

Hibatlizenet OK Megoldas
Err Az elem kilazult a helyérél. Vegye ki a késziilékbdl az elemet és rakja bele Ujra.
Akésziilék meghibasodott. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazéval.
Az elem rosszul lett a

Nem kapcsolodik
P késziilékbe helyezve.

Vegye ki a késziilékbdl az elemet és rakja bele Ujra.

be a kijelzé.

Lemeriilt az elem. Cserélje ki az elemet.
SHI” Amért testhémérséklet a késziilék mérési tartomanya folé esik.
,Lo” Amért testhémérséklet a késziilék mérési tartomanya ala esik.

A késziilék az alabbi eurépai szabvanyoknak megfeleléen lett megtervezve és legyartva

Orvosi elektromos késziilékek — 1. rész: Altalanos biztonsagi és alapvetd

IEC 60601-1 teljesitménykovetelmények
Orvosi elektromos késziilékek — 1. rész: Altalanos biztonsagi és alapvetd
IEC 60601-1-2 teljesitménykévetelmények — Biztonsagi szabvany: Elektromagneses kompatibilitas

— Kovetelmények és vizsgalatok

Orvosi elektromos késziilékek — 2-56. rész: A testhomérséklet mérésére szolgald klinikai
lazmérdk altalanos biztonsagi és alapveté teljesitménykovetelményei

1SO15223-1 Orvostechnikai eszkdzok - az orvostechnikai eszk6zok cimkéin, cimkézésén és
a mellékelendé informaciokon hasznalandé szimbolumok - 1. rész: A termék megfelel a
93/42/EGK iranyelv kovetelményeinek.

1SO 80601-2-56

1S015223-1

Elektromagneses kompatibilitas

Akésziilék megfelel az IEC 60601-1-2 elektromagneses kompatibilitasi szabvanynak. Kérjik, ne engedje, hogy a
lazméré zavarforrassa valjon, tovabba igyekezzen a lehetd legjobban elkeriilni az elektromagneses zavarokat.

A mérési adatokkal kapcsolatos részletekrdl érdeklédjon a gyartonal. A folyamatos termékfejlesztés soran a miiszaki
és felépitési valtoztatasok jogat fenntartjuk.

U 6 és gyartoi nyi -

ATP400 digitalis lazmérd az alabbiakban meghatarozott elektromagneses kdrnyezetben valé hasznélatra késziilt.
A késziilék felhasznalsjanak kell meggy6zédnie arrdl, hogy a modellt ilyen kdrnyezetben hasznaljak.

Kib ata El

kornyezet - irany

* Ezt a készliléket nem szabad mas elektronikus berer

Figyelem

, példaul r

10k, adé-vevo vagy radidvezérlé

termékek kdzelében, vagy mellett hasznalni. Amennyiben mégis igy hasznalja figyelje meg a lazmérét, hogy
megbizonyosodjon a késziilék helyes miikodésérdl.
* Ajelen hasznalati utmutatéban megadottaktol eltéré tartozékok és tapkabelek hasznalata - a lazméré gyartdja altal a

belsé c: ént érté
csokkent EMC immunitasat eredményezheti.

kabelek kivételével - a ké:

ilek megndvekedett RF kibocsatasat vagy

Ajanlott a a 6 és mobil

és a lazmérd kozott.

Akésziiléket olyan elektromagneses kornyezetben valé hasznélatra szantak, ahol a kisugarzott RF zavarokat
megfigyelik. A felhasznalonak segithet az elektromégneses zavarok megelézésében, ha betartja az aldbbiakban
ajanlott minimalis tavolsagot a hordozhaté és mobil RF kommunikacios készilékek (adok) és a lazmérd kozott, a
kommunikaciés berendezés maximalis kimeneti teljesitményének megfeleléen.

Az ad6 névleges
maximalis teljesitménye
w

Ajanlott tavolsagok az adok frekvenciaja szerint/m

0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.38 0.38 0.73
1 1.2 1.2
10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23

A fentiekben nem felsorolt maximalis kimeneti teljesitményii adok esetében a d ajanlott tavolsagot méterben (m) lehet
megbecsiilni az ado frekvenciajara vonatkozé egyenlet segitségével, ahol P az ad6 gyartéja altal megadott maximalis
kimeneti teljesitmény wattban (W).

MEGJEGYZES 1 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartomanyra vonatkozd elvalasztasi tavolsagot
kell alkalmazni.

MEGJEGYZES 2 Ezek az iranyelvek nem minden helyzetben alkalmazhatok. Az elektromagneses terjedést
befolyasolja az épiiletekrdl, targyakrol és emberekrdl torténd elnyelés és visszaverédés.

U 6 és gyartoi nyi - elektr

Akésziilék az alabbiakban meghatarozott elektromagneses kérnyezetben valé hasznalatra késziilt. A felhasznalonak
kell meggy6z6dnie arrél, hogy a késziiléket ilyen kérnyezetben hasznaljak.

Immunitasvizsgalat . EC 6°§glint Megfelelési szint Elektromagneses kdrnyezet - iranymutatas

A hordozhat6 és mobil radicfrekvencias
kommunikaciés berendezéseket nem szabad

Vezetett RF 3 Vrms N/A

IEC 61000-4-6 150 kHz-t61 80 a lazméré egyetlen részéhez sem (beleértve
MHz-ig a kabeleket is) kézelebb hasznalni, mint az
ado frekvencidjara vonatkozo egyenlet
Sugarzott RF 3V/im 3V/m alapjan szamitott ajanlott tavolsag. Ajanlott
elvalasztasi tavolsag:
IEC 61000-4-3 80 MHz-t61 2.5
GHz-ig

80 MHz-t6l 800 MHz-ig

80 MHz-t6l 800 MHz-ig

Ahol P az adé gyartdja altal megadott
maximalis kimeneti teljesitménye wattban
(W), d pedig az ajanlott tavolsag méterben
(m).

A helyhez kotott radiofrekvencias adokbol
szarmazo, elektromagneses helyszini
felméréssel meghatarozott térerésségnek
minden frekvenciatartomanyban kisebbnek
kell lennie a megfeleléségi szintnél. Az alabbi
szimbdlummal jelolt berendezések kozelében
interferencia Iéphet fel: (((i))>

MEGJEGYZES 1 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartomany érvényes.
MEGJEGYZES 2 Ezek az iranyelvek nem minden esetben alkalmazhatok. Az elektromagneses terjedést befolyasolja
az éplletekrdl, targyakrol és emberekrdl torténd visszaverédés és elnyelés.

Fontos tudnivalok lazmérés el6tt

3% Ha a szobahémérséklet meghaladja a 32°C-ot (89,6°F), tordlje at a késziilék végét egy nedves torolkozével, hogy
lehiitse azt a lazmérés elétt.
[l Szajban (oralis) és hénaljban (axillaris) térténd W szajban (oralis) torténd mérés
mérés ® Dohanyzas utan varjon 30 percet, miel6tt megmérné
Pontos eredmény elérése érdekében ne mozogjon a alazat.
lazmérés alatt. Ellenkez6 esetben hibas ® Hideg vagy forré italok fogyasztasa esetén varjon
testhémérsékleti értéket mutathat ki a késziilék. 30 percet, mieltt megmérné a lazat.
Ebredés utan a testhémérséklet gyorsan emelkedik; M Honaljban (axillaris) torténd mérés
kérjuk, varjon par percet, miel6tt elvégezné a Az alabbi esetekben az izzadas miatt a mért
lazmérést. testhémérséklet pontatlan lehet:
® Sportolas és fiirdés utan varjon legalabb 30 percet Hosszabb ideig takar alatt fel
miel6tt lazmérést végezne. Kérjik, torolje szarazra torolkézével a honaljat a
@ FEtkezés utan szintén varjon 30 percet a pontos mérés el6tt.
eredmény érdekében. Tul erésen szoritotta a karjat a testhez.
B Kisgyermekek testhmérsékletének mérése Kérjik, torolje szarazra torolkézével a honaljat a
o Kisgyermekek esetén a lazmérést a honaljban mérés el6tt.
végezze el. Etkezést kévetd 30 percen beliil végzi a mérést.

® Ajanlott alvas kozben elvégezni a lazmérést. Kérjiik, tordlje szarazra torolkozével a honaljat a
o Ultesse fel gyermekét mikdzben méri a lazat. mérés el6tt.
©® Amérést felnétinek kell elvégeznie, ligyelve arra,

hogy a lazmérdé megfeleléen régzitve legyen a
hénaljban, elkerlilve ezzel a késziilék elmozdulasat.

Hangjelzés ki- bekapcsolasa
A hangjelzés ki- és bekapcsolhato. A kikapcsolt késziiléken nyomja meg és tartsa lenyomva a
, ” gombot, amig a képernydn meg nem jelenik az ,ON” felirat. Ezutan nyomja meg Ujra a
gombot, amig az LCD kijelz6n meg nem jelenik az ,OFF” felirat, jelezve, hogy a hangjelzés ki
van kapcsolva. A hangjelzés Ujbéli bekapcsolasahoz ismételje meg a miveletet.

Memoria funkcié

A lazméré bekapcsolasahoz nyomja meg a , (U7 gombot. Az utoljara mért testhmérsékleti érték
automatikusan megjelenik a kijelzén. Az elmentett testhémérsékleti érték egy kis ,M” betiivel
egydtt jelenik meg, ezt kdvetéen Uj lazmérést végezhet, vagy kikapcsolhatja a késziléket a , ()"
gomb megnyomasaval. Az elmentett érték automatikusan fellilirodik, amikor 0j lazmérést indit.

Mértékegység atvaltasa
Kikapcsolt allapotban tartsa lenyomva a ,, ()" gombot 10 masodpercig, amig az LCD kijelzén
megjelenik a °C (°F) jel, majd nyomja meg még egyszer a ,, () " gombot, hogy atvaltsa a
mértékegységet.

modot. A pontos lazmérés koriilbeliil 5 percet vesz igénybe.

1. Nyomja meg a késziilék , () ” gombjat; az LCD kijelzon felvillan

az Osszes szimbdlum kb. 3 masodpercre.

2. Alazméré 2 masodpercig kijelzi a legutébb mért testhémérsékleti értéket
(amennyiben van ilyen).

3. Akésziilék készen all a mérésre, amikor a kijelzén megjelenik az abran
lathato jelzés. A szajban és végbélben torténé mérés kb. 2 percig, a hdnaljban
torténdé mérés kb. 5 percig tart, melynek végét hangjelzéssel jelzi a készllék.
A testhdmérséklet pontos értékét a kijelzérél lehet leolvasni.

(&

Szajban (oralis) tortén6é mérés
Helyezze a lazmérd hegyét a nyelv ala, minél kézelebb

a nyelv alatt taldlhaté hézsebek egyikéhez, majd
szoritsa Ossze a szajat amennyire tudja.

1. Helyezze a lazméré hegyét a honaljarokba és
szoritsa oda karjaval.

Ha a lazmérd hegyét lefelé
dontve probaljuk meg a
honaljarokba helyezni,

nem fogja elérni .
a honalj kozepét. x ‘

Kijelzovel felfelé

Hozsebek

Kijelz6vel oldalra
X

1. Akészlilék hangjelzéssel jelzi
alazmérés végét.

Ha a lazmérét vizszintesen
probalia meg a hénaljarokba

helyezni, a lazmér6é
héérzékeldje tul fog X =

I6gni a honalj kézepénél.

S TTIT, 2. Akésziilék hangjelzéssel jelzi
Bi-Bi-BiBD> a lazmérés végét.

3. Vegye ki a lazmérét és olvassa le

a mért testhémérsékleti értéket a kijelz6rél.

2. Vegye ki a lazmérét és olvassa le
a mért testhémérsékleti értéket a kijelz6rol.

& J J

Végbélben (rektalis) torténé mérés

Vigyen fel vizbazisu sikositot a késziilék hegyére, majd dvatosan vezesse a lazmérd végét
(legfeljebb 2 cm-re) a végbélbe. Ne probalja erével betolni a készliléket, ha ellenallast érez.

Tartsa stabilan a lazmérét a mérés teljes idétartama alatt.

RF kibocsatas 1. Csoport A kés_zijlék csak a belsé miikddése soran bocsat ki rédic’;hu}llémokat. Emiatt

CISPR 11 RF-kibocsatasa nagyon alacsony, és nem valészind, hogy interferenciat
okozna a kézelben 1évé elektronikus berendezésekben.

RF kibocsatas B Osztaly A termék minden létesitményben hasznalhato, beleértve a haztartasi

CISPR 11 célu létesitményeket és a haztartasi célu éplileteket ellato koziizemi

Harmonikus kibocsatasok N/A kisfeszilltségli halézatra kozvetlenil csatlakozo Iétesitményeket is.

IEC 61000-3-2

Fesziiltségingadozas /

villogas N/A

IEC 61000-3-3

0 6 és gyartoi nyi -

Akésziilék az alabbiakban meghatarozott elektromagneses kérnyezetben valé hasznalatra késziilt. A lazméré
felhasznaloéjanak kell meggyézédnie arrdl, hogy ilyen koriilmények kozott hasznaljak.

Immunitasvizsgalat

EC 60601
vizsgalati szint

i szint Elektr kornyezet - irany

Elektrosztatikus +8 kV érintkezve +8 KV érintkezve A padionak fabol, betonbol vagy keramiacsem-
kistilés (ESD) +15 KV levegén +15 KV levegén pebdl kell lennie. Ha a padi6 szintetikus
IEC 61000-4-2 anyaggal van boritva, a relativ paratartalomnak
legalabb 30 %-nak kell lennie.

Elektrosztatikus +2kV atapvezetékeknél |+2kVa Ahdlézati aram minéségének meg kell felelnie
kitérés 100 kHz ismétlési tapvezetékeknél egy tipikus kereskedelmi vagy egészségiigyi
IEC 61000-4-4 frekvencia £ 1KV 100 kHz ismétlési intézmény elirasainak.

a bemeneti/kimeneti frekvencia

vezetékeknél
Tulfesziiltség +0,5KkV, £ 1kV +0,5KkV, £1kV A halozati aram minéségének meg kell felelnie
IEC 61000-4-5 differencialis izemmod | differencialis tizemmod | €9y tipikus kereskedelmi vagy egészségtigyi

vonal-vonal kézétt

vonal-vonal kozott intézmény eldirasainak.

Fesziiltségcsokkené-
sek, rovid
megszakitasok

0% UT

(100 %-os UT-cstkkenés)
0,5 cikluson keresztil
0°,45°,90°, 135°, 180°,

e 205°. 270° és 315°nal. 228° 270° 6s 315° koZOtt. fel?as;néldjéqa}( fo!yramatosvrn'ﬂkédésre van
fesziiltségvaltozasok sziiksége a haldzati dramellatas megszakadasal
a tapegység 0% UT N . |0%uT ) esetén, ajanlott a készliléket sziinetmentes
bemeneti (100 %-0s UT- csdkkenés) (100 %-os UT-csSkkenés) | tapegységrél vagy akkumulatorrél taplaini.
vezetékein 1 cikluson keresztiil 0°-nal | 1 cikluson keresztiil 0°-nal
IEC 61000-4-11 70 % UT e [70%UT

(30 %-os UT-csokkenés) | (3 o/, 05 UT-csskkenés)

25/30 cikluson keresztlil | 25730 cikluson keresztiil

0°-nal 0°-nal

0% UT 0% UT

(100 %-os UT-csokkenés) | (100 %-os UT-csdkkenés)

250/300 cikluson 250/300 cikluson keresztull

keresztiil 0°-on 0°-on

0% UT . | Ahalozati aram mindségének meg kell felelinie
(100 %-o0s UT-csdkkenés) | egy tipikus kereskedelmi vagy egészségiigyi

0,5 cikluson keresztil 0°  |intarme DS >
on, 45°, 90°, 135°, 180°, intézmény eldirasainak. Ha a termék

mez6 |EC 61000-4-8

Teljesitmény- 30 A/m, 50/60Hz 30 A/m, 50/60Hz Ateljesitményfrekvencias magneses mezéknek
frekvencia egy tipikus kereskedelmi vagy egészségligyi
(50/60 Hz) magneses intézményre jellemzé szinten kell lennitik.

MEGJEGYZES: Az UT a vizsgdlati szint alkalmazasa elétti haldzati valtakoz feszliltség.

a. Az ISM (ipari, tudomanyos és orvosi) savok 0,15 MHz és 80 MHz koz6tt a kovetkezok: 6,765 MHz-6,795 MHz;
13,553 MHz-13,567 MHz; 26,957 MHz-27,283 MHz; és 40,66 MHz-40,70 MHz. A 0,15 MHz és 80 MHz kozotti
radidamatér savok a kovetkezdk: 1,8 MHz-2,0 MHz, 3,5 MHz-4,0 MHz, 5,3 Mhz-5,4 MHz, 7 MHz-7,3 MHz, 10,1
MHz-10,15 MHz, 14 MHz-14,2 MHz, 18,07 MHz-18,17 Mhz, 21,0 MHz-21,4 MHz, 24,89 MHz-24,99 MHz, 28,0
MHz-29,7 MHz és 50,0 MHz-54,0 MHz.

b. A 150 kHz és 80 MHz kozotti ISM-frekvenciasavokban, valamint a 80 MHz és 2,7 GHz kozotti frekvenciatar-
tomanyban a megfelel6ségi szintek célja annak valészinliségének csokkentése, hogy a mobil/hordozhatd
kommunikaciés berendezések zavarokat okoznak betegforgalmi teriileteken. Ezért az e frekvenciatartomanyokban
lévé adok ajanlott tavolsaganak kiszamitasahoz hasznalt képletekbe egy tovabbi 10/3-os tényez6t hasznaltak.

c. A helyhez kotott adok, mint példaul a radiodtelefonok (mobiltelefonok/zsinor nélkdili) bazisallomasai és a foldi mobil
radiok, amatér radiok, AM és FM radidadasok és TV-adasok térerésségét nem lehet elméletileg pontosan megjosolni.
A helyhez kotétt radiofrekvencias adok okozta elektromagneses kérnyezet felméréséhez elektromagneses helyszini
felmérést kell végezni. Ha a mért térerésség meghaladja a fenti, vonatkozé RF 6sségi szintet, a késziilék
miikddését meg kell figyelni, hogy meggyézédjiink a helyes miikodésérdl. Ha a termék rendellenesen miikédik,
tovabbi intézkedésekre lehet sziikség, mint példaul a lazméré kalibralasara vagy athelyezésére.

d. A 150 kHz és 80 MHz kozotti frekvenciatartomany térerésségének 3 V/m-nél kisebbnek kell lennie.

Ajanlott tavolsagok a vezeték nélkiili radio ia ikacio é kozott

Akeészilék olyan elektromagneses kornyezetben valé hasznalatra lett kifejlesztve, ahol a kisugarzott RF zavarok
szabalyozottak. A késziilék felhasznaldja segithet az elektromagneses interferencia megel6zésében azaltal, hogy az
alabbiakban ajanlott minimalis tavolsagot betartja az RF vezeték nélkiili kommunikacios berendezések és a késziilék

kozétt, a kommunikacios berendezés is kimeneti teljesitményének megfeleléen.
Fr i imali: Ta ag IEC 60601 ési Elektr g kornyezet
MHz teljesitmény W Vizsgalati szint szint - Utmutato
385 1.8 0.3 27 27 Aradiofrekvencias vezeték nélkili
kommunikéciés berendezéseket
450 2 0.3 28 28 nem szabad a lazméré egyetlen
710 részéhez sem (beleértve a
kabeleket is) kozelebb hasznalni,
745 0.2 0.3 9 9 mint az ado frekvenciajara
vonatkoz6 egyenlet alapjan
780 kiszamitott ajanlott tavolsag.
810 6
E= J; Ajéanlott tavolsag
870 2 0.3 28 28 d

Ahol P az adé gyartoja szerinti
930 maximalis kimeneti teljesitmény
wattban (W), d pedig az ajanlott
1720 tavolsag méterben (m). A helyhez
kotott RF-adobol szarmazo,
elektromagneses helyszini
1970 felméréssel meghatarozott
térerésségnek minden

1845 2 0.3 28 28

2450 2 03 28 28 frekvenciatartomanyban kisebbnek
5240 kell lennie a megfeleléségi szintnél.
Akévetkezd szimbolummal jel6lt
5500 0.2 0.3 9 9 készilékek kozelében
interferencia léphet fel:
5780 ((‘i’))

1. megjegyzés: Ezek az irdnymutatasok nem minden esetben alkalmazhatéak. Az elektromagneses terjedést
befolyasolhatja az épiiletekrdl, targyakrol és emberekrél valo visszaverédés és elnyelés.




